
ND 220 SE

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

BARRAMENTO SEM CAVA ND 220 SE 
ND 250 
ND 325 

Altura das pontas mm 220 
250 
325 

Largura / Altura mm 340 / 350 
340 / 350 
340 / 350 

Distância entre pontas (torneável) mm 500 / 750 / 1.000  
1.500 / 2.250 

2.250 
Diâmetro admissível sobre o barramento mm 440 

500 
650 

Guias temperadas e retificadas com dureza Brinell  HB 450 e 500 
450 e 500 
450 e 500 

Diâmetro admissível sobre as asas da mesa mm 390 
450 
650 

CABEÇOTE FIXO 
Nariz do árvore ASA A2-6” (ou equivalente) 

Furo do eixo-árvore    Diâmetro do eixo árvore no rolam. dianteiro mm 52 70 

Sede interna da bucha de redução CM 4 

Número de velocidades  18 

Gama de velocidade  rpm 30 ~ 2.360 

Cone interno do árvore  1:20 

CARRO 
Curso transversal mm 250 

290 
325 

Curso longitudinal mm 500 / 750 / 1.000  
1.500 / 2.250 

2.250 
Curso do carro porta-ferramentas mm 125 

125 
125 

Diâmetro máximo torneável sobre o carro transversal mm 270 
330 
475 

Escalas e anéis graduados no sistema métrico e/ou polegada  Standard 
Standard 
Standard 

PORTA-FERRAMENTAS 
Quadrado de 4 posições com base giratória - Standard 

Secção do cabo da ferramenta mm 20x20 

CABEÇOTE MÓVEL 
Diâmetro da manga mm 60 

Curso da manga mm 125 

Sede cônica da manga CM 4 

Deslocamento lateral mm +/- 15 

Proteção contra queda no final do barramento por pino roscado - Standard 

Manga graduada em baixo relevo (em mm e polegada), temperada  e retificada - Standard 

CAIXA DE AVANÇO E ROSCA COM LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 
Avanço longitudinal mm/rot. 0,04 ~ 10,09 (280) 

Avanço transversal mm/rot. 0,02 ~ 5,04 (280) 

Rosca métrica mm 0,40 ~ 58,05 (140) 

Rosca em polegada fpp 0,5 ~ 42 (140) 

Rosca módulo mod. 0,06 ~ 15 (140) 

Rosca diametral pitch dp 2 ~ 168 (140) 

Passo do fuso principal fpp/mm 4/6 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
60hz - Trifásica v 220, 380 ou 440 

Motor principal de alto rendimento (82,5%) cv 7,5 

Proteção  IP-55 

Potência do motor da refrigeração de corte cv 0,125 
Dimensões : Largura todos:1.000mm / Compr. entre pontas x compr. da máquina (500mm = 1.700mm); (750mm = 2.000mm); (1.000mm = 2.300mm) 
Pesos : Compr. entre pontas x peso aproximado (500mm = 1.450kg); (750mm = 1.600kg); (1.000mm = 1.750kg)



ND 220 SEGOLD

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 
Nariz do árvore A2 -6” de cobertura de proteção sobre a placa Engrenagens do recâmbio protegidas com caixa metálica 

fechada, sistema de captação de �uido refrigerante, tampão do 
eixo árvore e micro de segurança na porta.


